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1. Hardware

Bevor Sie das Programm installieren, überprüfen Sie Ihre Hardware auf
nachfolgende Voraussetzungen: 

Prozessor:  Pentium IV 2.4 GHz

Freier Speicherplatz 400 MB

RAM min. 512 MB

CD – Laufwerk: ja
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3. Programminstallation

Auf der RED CAD-CD erhalten Sie 4 Programme, welche Sie mit dem Kauf von RED
CAD ES installieren können. 

1. das RED CAD ES
2. der PDF Creator
3. Adobe Akrobat Reader
4. RED Marker

Legen Sie die CD ins Laufwerk und es erscheint automatisch, wie unten abgebildet,
der Autostart. 

3.1

Mit den Menülisten wählen Sie das zu ladende

Programm aus.

Falls Sie eine RED CAD Demoversion
installiert haben, erscheint der Assistenten. 

Wichtig: 
Klicken Sie „RED CAD ES entfernen“ an

Und dann mit „Fertig stellen“ bestätigen. 



3.2

Für die Installation des RED CAD ES
erscheint der Installations –
Assistenten, wie links abgebildet. 

Bei einer Einzelplatz – Version, wird das
Programm auf die Festplatte des
Rechners installiert. 

Wichtig: 
Eine RED CAD Einzelplatzlizenz ist
immer nur auf  einem Rechner
installierbar.  

Wenn Sie eine Netzwerk – Version
installieren, müssen Sie hier den
Entsprechenden Pfad angeben. 

Bei Installation „Einzelplatz – Version“
Festplatte, in der Regel C - Laufwerk

Bei Installation „Netzwerk – Version“
Netzlaufwerk z.B. Y - Laufwerk



3.3

Folgen Sie den Anweisungen des
Assistenten. 

Wenn das Programm installiert ist, wird auf
dem Desktop das RED CAD Logo installiert.

Mit einem Doppelklick starten Sie das
Programm .



3.4

Sie können das Programm auch
via „Start“  -> Alle Programme 
Starten.  



5 Programmbedienung

5.1

Menüleiste Zeichnungsleiste

Elementkasten mit
den Symbolen

1. Hauptgruppen
2. Symbole



Kurzübersicht der Befehlsknöpfe

1 Befehl rückgängig

2 Mauspfeil Umschaltung

3 Strichzeichnen

4 Diverse Figuren zeichnen

5 Beschriftungen

6 Bilder einfügen

7 Fang

8 PDF Einfügen

9 Elemente (Symbole) Ein / Aus

9           Zeichnungslinien

11 Farbwahl voreingestellt

12 Freie Farbwahl

13 Handbuch

14 Programm Öffnen und zeichnen
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1 Befehl rückgängig

Ausgeführte Befehle können mehrfach rückgängig gemacht werden.

2 Mauspfeil Umschaltung

Wenn Sie ein Symbol angeklickt haben und den Befehl nicht ausgeführt
 haben wollen, so können Sie mit der Taste „Werkzeug wählen“ den Befehl 
 aufheben.

Oder

Der Cursor der Maus ist ein Kreuz und Sie brauchen den Curser als Pfeil, 
 so drücken Sie die „esc“ Taste. 

3 Strichzeichnen

Zeichnen einer einfachen geraden Linie. 

5.3

Mit linker Maustaste Startpunkt setzen, Maustaste
gedrückt halten und bis zum gewünschten Endpunkt
ziehen.

Mit dem Cursor einmal neben das Feld klicken. Der Strich
ist somit fixiert. 

Linie verschieben:
Mit dem Cursor auf die Linie fahren und mit der linken
Maustaste anklicken. Die Maustaste gedrückt halten. Jetzt
kann der Strich verschoben werden. 

Linie verändern:
Mit dem Cursor auf die Linie fahren und mit linker
Maustaste anklicken. Dann mit dem Cursor auf das
Viereck am Linienanfang- oder -ende fahren. Das
Cursorsymbol wird zum Doppelpfeil. Nun die linke
Maustaste drücken. Jetzt kann die Linie verändert werden.

Linie löschen:
Mit dem Cursor auf die Linie fahren und mit der linken
Maustaste anklicken. Feld erscheint. Auf der Tastatur
„Delete“  (Entfernen) drücken.



4 Diverse Figuren zeichnen

Hier haben Sie die Möglichkeiten, 5 individuelle Figuren zu zeichnen.

5.4

Eigenschaft der Linie verändern: 
Linie markieren, rechte Maustaste drücken. 
Menüpunkt „Eigenschaften“ anklicken oder mit
Alt + Enter.

Das Fenster Elementeigenschaften öffnet sich.
Nun haben Sie die Möglichkeiten die Strichdicke
und die Farbe auszuwählen.

Für das Zeichnen von Stromlaufplänen ist die
Stichdicke von 4 mm ideal.

Das Zeichnen der Figuren erfolgt analog
zum Linien zeichnen. 

Veränderungen wie Größe, Durchmesser oder
Umfang:
Mit dem Cursor auf die schwarzen Vierecke fahren,
wenn sich der Cursor zu einem Doppelpfeil oder 4-
fach-Pfeil ändert, linke Maustaste gedrückt halten und
die Änderung ausführen. 

Wenn Sie mit dem Cursor auf dieses Pfeilringsymbol
gehen, ändert sich der Cursor zum gleichen Symbol
(Pfeilring). Nun linke Maustaste drücken und halten.
Jetzt kann die Figur um ihre Achse gedreht werden.
Oder wenn die Figur / Symbol markiert ist, können Sie
die Figur mit der Leertaste auf Ihrer Tastatur, jeweils
um 90 Grad drehen.



5.5

Mit Doppelklick auf die Figur öffnet sich das
Fenster „Elementeigenschaften“. 
Folgende Einstellungen sind möglich:

- Strichdicke Rahmen
- Farbe Rahmen
- Linienart Rahmen
- Füllfarbe
- Rahmen ausgefüllt (Transparent ja/nein)
- Füllung durchsichtig
- Drehwinkel

Figur ausgefüllt vollflächig oder ausgefüllt durchschimmernd.

- Füllfarbe ein / aus

- Transparent ein / aus

Hinweis: 
Ausdruck mittels PDF, kann der
Modus transparent nicht verwendet
werden .



5 Beschriftungen

Für die Beschriftung gehen Sie mit dem Cursor auf das Beschriftungssymbol
und klicken es mit der linken Maustaste an. Der Cursorpfeil wandelt sich zu
einem Kreuz. Den Cursor in den Bereich der zu beschriftenden Stelle fahren,
die linke Maustaste gedrückt halten und das Beschriftungsfeld mit der Maus
aufziehen. 

Das Beschriftungsfeld mit einem Doppelklick anwählen. Nun öffnet sich das
Bearbeitungsfeld. In diesem geben Sie zunächst den Text ein. 

5.6

Text eingeben und via Knopf „Schriftart“,
Fenster für die Schriftarten öffnen. Einstellungen von: 

- Schriftart
- Schriftgröße
- Schriftfarbe



5.7

Klicken Sie „Allgemein“ an und es öffnet sich das
Fenster. 

Folgende Einstellungen sind möglich:
-
- Strichdicke Rahmen. 

Wenn Sie 0 einsetzen, wird kein Rahmen um
das Textfeld gezeichnet.
- Farbe Rahmen
- Linienart Rahmen
- Füllfarbe
- Rahmen ausgefüllt (transparent ja/nein)
- Füllung durchsichtig
- Drehwinkel

Wenn Sie mit dem Cursor auf dieses Pfeilringsymbol
gehen, ändert sich der Cursor zum gleichen Symbol
(Pfeilring). Nun linke Maustastedrücken und halten.
Jetzt kann das Schriftfeld um ihre Achse gedreht
werden. 
Oder wenn die Figur / Symbol markiert ist, können Sie
die Figur mit der Leertaste auf Ihrer Tastatur, jeweils
um 90 Grad drehen.



6 Bilder einfügen

Mit diesem Befehl, können Sie Bilder im jpg-, gif- oder bmp-Format einfügen. 
 Bei Anklicken des Befehls öffnet sich das Fenster „Öffnen“.

   

5.8

Wählen Sie das einzufügende Bild aus der
Datei,  markieren und Öffnen drücken. 

Mit dem Cursor zum Einfügepunkt fahren.
Linke Maustaste drücken, Taste gedrückt
halten und das Fenster aufziehen. 
Ziehen bis das Bild die gewünschte Größe
hat. Beenden mit Doppelklick der linken
Maustaste oder Taste „Esc“ drücken.. 

Mit Doppelklick auf dem Bild, öffnet sich
das „Eigenschaftsfeld“.

Folgende Einstellungen: 
- Drehwinkel
- Einfärben 
- Durchschimmernd
- Graustuffe skalieren

Wenn Sie mit dem Cursor auf dieses Pfeilringsymbol
gehen, ändert sich der Cursor zum gleichen Symbol
(Pfeilring). Nun linke Maustaste drücken und halten.
Jetzt kann das Schriftfeld um ihre Achse gedreht
werden.  
Oder wenn die Figur / Symbol markiert ist, können Sie
die Figur mit der Leertaste auf Ihrer Tastatur, jeweils
um 90 Grad drehen.



7 Fang

Mit dieser Funktion wird der Fang (Aktivierung) der Linien und Symbole ein- /
ausgeschalten. 

Fang ein:
Wenn der Knopf „Fang“ gedrückt ist, können die Leitungen und Symbole
jederzeit angeklickt werden. 

Fang aus: 
Wenn der Knopf „Fang“ nicht gedrückt  ist, können die Leitungen und Symbole
nicht angeklickt werden. Nur die Symbole / Linien die in Arbeit sind, können
bearbeitet werden. 

8 PDF einfügen

Über den PDF Einfüge-Knopf, können Sie bestehende „alte“ Papierstromlauf-
blätter einfügen. 

Die Beschreibung finden Sie unter Abschnitt Programm.

. 

5.9



9 Elemente (Symbole) Ein / Aus

Hier schalten Sie die Symbolleisten / Elementkasten ein und aus. 

10
 

Zeichnungslinien

 

Zuerst wird die Strichart selektiert und dann die Zeichnungsart. 

Stricharten: 
1. ausgezogene Linie
2. gestrichelte Linie
3. strich punkt Linie
4. strich punkt punkt Linie

Beim Anklicken der Strichart, ändert sich der Cursorpfeil zu einem Kreuz.
Gehen Sie mit dem Cursor zum Startpunkt auf dem Plan. Linke Maustaste
klicken und dann die Maus in die gewünschte Richtung ziehen. Für eine
Richtungsänderung der Leitung klicken Sie mit der linken Maustaste. Die
Leitungsführung schließen Sie mit einem Doppelklick der linke Maustaste ab. 
Solange der Cursor noch im „Kreuz“ -Modus ist, können Sie weitere Linien
zeichnen. 

5.10

Eckige Lininen

geschwungene Linien



Wenn Sie einen Strich gezeichnet haben, können Sie diesen ändern. 
Doppelklick auf den zu ändernden Strich, das Fenster „Elementeigenschaften“
öffnet sich. Nun können Sie die Strichart, Strichdicke und Farbe ändern. Für den
Doppelklick auf den Strich, muss der Cursor umgeschaltet sein (Pfeil).

Um den Linienzeichnungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf  oder gehen
direkt auf ein neues Symbol im Werkzeugkasten. 

5.11

Linie „aktiviert“ mit Doppelklick
Änderungen:

1.) Strichfarbe
2.) Strichart
3.) Strichdicke

Wenn Sie mit dem Cursor (Pfeil) auf eines
der schwarzen Rechtecke gehen, linke
Maustaste drücken, können Sie den
Verlauf / die Lage des Striches verändern.



11 Farbwahl voreingestellt

12 Freie Farbwahl

Mit den Farbbuttons wählen Sie die voreingestellten Farben für die
Installationssymbole und Linien. 

Sollten Sie eine individuelle Farbe wünschen, so klicken Sie den    -  Button
 an. Die Maske öffnet sich und Sie können Ihren Farbwunsch anklicken.
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13 Handbuch

Klicken Sie das Fragezeichen an, so öffnet sich das  Handbuch RED CAD
im PDF Format. 
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14 Programm 

14.1 Blatteinstellungen 

5.14

Wenn das Programm geöffnet wird, erscheint
das neben stehende Bild. 
Sie können verschiedene Layout auswählen. 

Nun erscheint das Fenster „Blatttexte“

Dort können Sie alle projektrelevanten
Daten erfassen. Diese Daten wie Adresse
Objekt etc. werden automatisch bei neu
eingefügten Blätter übernommen. 



Grundblatt:
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Blatt hinzufügen:

5.16

Unter Menüpunkt Blätter, „Blatt hinzufügen“
anklicken. 

Blatttext Fenster für Zusatzblätter öffnet sich. 

Für die einzufügenden Blätter, kann jeweils
individuell :
- Anlage
- Anlageteil
- Objektnummer
- Blattnummer
- Speisung ab

Blatt Nr. 2



Blatt auswählen:

5.17

Blatt auswählen anklicken.

Gewünschte Blatt anklicken. Das angeklickte
Blatt öffnet sich zur Bearbeitung.

Zur Orientierung auf welchem Blatt man aktuell
arbeitet: 

Als Beispiel:

2 = aktuelles Blatt
1 = Blatt Nummer vor dem geöffnetem Blatt
3 = Blatt Nummer nach dem geöffnetem Blatt
4 = Total umfassende Blätter



Blatt löschen:

Zuerst das zu löschende Blatt auswählen. 

Blättern:

Mit „Page up“ und „Page down“ können Sie blättern. 

5.18

Dann „aktuelles Blatt löschen“ anklicken. 

Mit „ja“ oder „nein“ bestätigen, respektive
abbrechen.



14.2 Setzen der Symbole

Sie haben die Möglichkeit einpolig  oder mehrpolig  zu zeichnen.

5.19



Als Beispiel wollen wir eine Sicherung 3LN / 25A DZ II setzen. 

5.20

Gewünschtes Sicherungssymbol
anklicken. 
Nun öffnet sich das Selektierungs-
fenster. Hier werden die gewünschten
Daten eingegeben oder die
vorgeschlagenen Werte angeklickt.

Rechts von den Eingabefelder,
haben Sie die Möglichkeit,
vorgegebene Werte mit Doppelklick
in das Feld einzufügen oder Sie
tragen den Wert, den Sie
wünschen, direkt selber ein. 

Die einzelnen Eingabefelder werden
jeweils einzeln mit „ok“ quittiert. 

Zum Schluss nochmals „ok“. Jetzt
wird das Symbol wie folgt eingefügt:



Symbole einfügen:

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Symbol in das Schemablatt einzufügen: 

1.) wenn Sie das Symbol selektiert haben, wandelt sich der Pfeil der Maus zu
einem Kreuz. Mit dem Kreuz gehen Sie zu Ihrem Einfügepunkt und klicken die
linke Maustaste einmal. Das Symbol ist gesetzt. 

2.) wenn Sie das Symbol selektioniert haben, geben Sie die gewünschte
Symbolposition via Tastatur ein. Wie im unten aufgeführten Beispiel; B 2. 

5.21



Symbole mehrfach einfügen:

Sie setzen das erste Symbol analog der vorgehender Beschreibung. Für das
Mehrfacheinfügen, muss unter „Extra -> Element bei Click halten“ aktiviert sein. 

1.) nach dem Setzen des ersten Symbols, gehen Sie mit dem Kreuz der Maus auf
den nächsten Einfügepunkt und klicken die linke Maustaste einmal. Dies
können Sie unbeschränkt wiederholen.

2.) nach dem Setzen des ersten Symbols, geben Sie die neue gewünschte
Symbolposition via Tastatur ein. Wie im unten aufgeführten Beispiel; B 4/6/8. 

5.22



Symbole verschieben:

5.23

Sie haben zwei Möglichkeiten ein Symbol zu
verschieben.

1.) mit dem Pfeil der Maus, Symbol anklicken und
die linke Maustaste gedrückt halten. Jetzt kann
das Symbol verschoben werden. 

2.) Symbol mit der Maus anklicken und dann mit
den Pfeiltasten auf der Tastatur verschieben.



14.3 Linien zeichnen

5.24

Wählen Sie die Linienfarbe und Strichart aus. Dann klicken Sie auf den Knopf „Linie“. 
Der Pfeil der Maus wird zum Kreuz. 

Mit dem Kreuz der Maus gehen Sie zum Ausgangspunkt, von wo aus Sie die Linie
zeichnen wollen. 

Nun haben Sie zwei Möglichkeiten eine Linie zu zeichnen: 

1.) drücken Sie die linken Maustaste, halten Sie diese gedrückt und ziehen die
Linie bis zum Endpunkt.  Linke Maustaste loslassen. Solange der Cursor der
Maus ein Kreuz ist, können Sie eine Linie nach der andern zeichnen. Die
Umwandlung der Kreuzes zum Pfeil, erfolgt via „ecs“ Taste oder den Knopf
„Pfeil“.

2.) drücken Sie die linken Maustaste, halten Sie diese gedrückt und geben die
Endposition via Tastur ein ( z.B. A9). Wenn Sie einen zweiten Strich zeichnen
wollen, müssen Sie erneut den Knopf „Linie“ anklicken. Diese Art von
Linienzeichnen ist auf die Axen (z.B. A2 nach A9). Zwischenwerte können nicht
eingegeben werden.  



14.4 PDF einfügen

Mit RED CAD ES haben Sie die Möglichkeit „alte“ Papier – Pläne  als PDF – Dateien
einzulesen und zu bearbeiten.

5.25

Ein PDF wird über die „PDF“ Taste eingefügt

Das Fenster „öffnen“ erscheint. Wählen Sie
die PDF Datei aus, klicken Sie diese an und
bestätigen Sie mit dem Knopf öffnen. 
Nun wird das PDF geladen. Die Uhr
erschein auf Ihrem Bildschirm. Wenn der
Ladeprozess abgeschlossen ist,
verschwindet die Uhr und der Pfeil der
Maus wandelt sich zu einem Kreuz. 

Positionieren Sie das Kreuz der Maus z.B.
links oben am Blattrand, drücken die linke
Maustaste, halten Sie diese gedrückt und
ziehen diagonal nach rechts unten. 
Das einzufügende Bild, wird nun
„aufgezogen“. 



5.26

Für das Ausrichten des Blattes, müssen
Sie das Kreuz der Maus zum Pfeil
umwandeln. Dies mit „esc“ oder den Pfeil
in der Menü-Liste anklicken. 
Mit dem Pfeil klicken Sie erneut den
Knopf „PDF“ an und nun können Sie das
Blatt verschieben / ziehen. 

Mit dem Radiergummi haben Sie die
Möglichkeit auf dem eingefügten Blatt
Korrekturen / Radierungen
vorzunehmen. 

Sie haben nun die Möglichkeit, Symbole,
Beschriftungen etc. einzufügen. 


